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Dékujeme, ze jste si zakoupili plus a.

Pfed pouzivanim si prosim peclivé proctéte navod.




Bezpecnostni instrukce

Tyto detailni informace jsou uvedeny pro predeijiti zranéni uZivatele nebo ponic¢eni majetku.

~ P¥iporuseni informaci pod timto heslem nize mize . Priporuseni informaci pod timto heslem nize
A VAROVANI  dojit ke zranéni nebo umrti AUPOZORNENI muZze dojit k menSimu zranéni nebo zni¢eni
vyrobku
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Vyrobek nesmi rozdélavat, demontovat, S vyrobkem pouzivejte pouze originalni nabijeci
opravovat nebo predélavat nikdo jiny nez . adapter dodany s vyrobkem.

autorizovany servis. 'V opaéném pripadé miize dojit ke zniceni vyrobku,
MuzZe dojit k pozaru, poranéni elektrickym proudem |

-~

poranéni elektrickym proudem nebo k pozaru

nebo zranéni. v dusledku vysokého napéti.

”””””””” =~ | Privodnikabelknabilecimuadaptéru e~
Nedotykejte se pfivodniho kabelu k nepiimérené neohybejte a na adaptér ®
nabijecimu adaptéru vihkyma rukama. nepokladejte zadné t6zSi predméty.

MUze dajit k Urazu elektrickym proudem. Pfi poskozeni pfivodniho kabelu miZe dojit k

pozaru nebo k Urazu elektrickym proudem.

Vyrobek nepouZivejte v blizkosti zapalené
cigarety nebo sirky, horkych nebo hoflavych ®
materiall jako jsou benzin.

MdZe dojit k poZaru.

Pfi manipulaci davejte pozor, aby obleceni
nebo &ast téla jako vlasy nebo prst nebyly ®
zachyceny v rotacnim kartaci nebo kole vyrobku.

MuzZe dojit k poranéni.
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Privodni kabel zapojte k nabijecimu adaptéru
' pevne a az na doraz.

MuzZe dojit k poranéni el. proudem, el. zkratu, dymu
nebo pozaru.

. Odstrarite z podlahy predméty,
. které mohou byt poskozeny nebo prevrzeny. ®

MuZe dojit k poniceni t&chto pfedmétd.

Pfi pfepravé vyrobku nebo uskladnéni vyrobku
na delSi dobu vyjméte baterii z vysavace.
Muze dojit k Uplnému vybiti baterie.

Zkontrolujte, zda je nabijeci adaptér
spravné pripojen k pfivodnimu kabelu.
Muze dojit k pozaru.

Nepouzivejte vyrobek za pfitomnosti déti. ' Nesedejte ani si nestoupeijte na vyrobek.
Déti se mohou leknout nebo se zranit. L Muze dojit ke zni¢eni vyrobku nebo k poranéni osoby.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Pfi pouzivani vyrobku se vyvarujte NepouZivejte vyrobek na malych
vysavani tekutin jako je voda apod. . plochach jako je stul nebo Zidle.
MuzZe dojit k poniceni vyrobku. . Muze dojit ke znigeni vyrobku nebo k poranéni osoby.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nepouzivejte vyrobek venku (mimo budovu). Vyrobek je ur€en pouze pro domaci pouziti.
Mize dajit ke znieni vyrobku. 1 MuZe dajit k poniéeni vyrobku v diisledku

i nadmémeého zatizeni jinde nez v domacnosti.
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Obsah baleni

Roboticky vysavac Nabijeci stanice Baterie Nabijeci adaptér a pfivodni kabel
(v€. oboustrannych samolepicich fixacnich paska)
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User's Guide
plasa

Antibakterialni filtr (HEPA) Cistici kartatek Dalkovy ovlada¢ Navod
(vCetné baterii)

Detailni popis

B Horni ¢ast vysavace Display

Tlacitko Start/Pauza

» Tlacitko Mode
Tlacitko Power

W Spodni éast vysavace Konektor pro manualni nabijeni (jack)

Senzor proti padu ze schodu
Baterie

Kontakty pro nabijeci zakladnu

Senzor proti padu ze schodl

Bocni kartacek Kolo

Senzor proti padu ze schod(i
Hlavni kartac



Detailni popis

M Nabijeci zakladna

Nabijeci kontakty

H Dalkovy oviadac

-
Tlagitko Mode Qvone | [ »in
Tlacitko Enter

Tlacitko Turbo — .

(vy&Si vykon sani)

Tlacitko Clock =
(nastaveni hodin)

konektor pro adaptér

navijak kabelu

Tlacitko Power (zapnutifvypnuti)
Tlacitko Start/Pauza

Tlagitko Time +, -
(nastaveni délky uklidu)

. .. Stav baterie —
Tlacitka smérd
stav Casovate —
tiaitio automatické Informace o~ —
chybovych hlaSenich

nabijeni (Docking)
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— uklizeci méd

— aktudlni ¢as/doba prace

— Start/Pauza

— Turbo moéd

tlacitko Casovac (Reserv)

Priprava pred uklizenim

B Umisténi nabijeci zakladny

1. Umistéte zakladnu na rovnou podiahu.

2. Okolo zakladny nesmi byt umistény zadné predméty ve vzdalenosti 0,5 m nalevo/napravo a 1,5 m pred zakladnou.

Zakladna musi byt umisténa pfimo u stény mistnosti. [Obr.1]

3. Pokud zakryjete ¢ast zakladny, ktera vysila infraCerveny navadéci paprsek, vysavac do zakladny nenajede.

4. Zakladnu muzete pfilepit k podlaze pomoci fixaénich samolepicich pasku.

5. Pripojte konektor (jack) nabijeciho adaptéru do konektoru na nabijeci zakladné. [Obr.2]

6. Kabel adaptéru natahnéte rovné podél stény.
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M Umisténi baterie do vysavace

1. Prostor pro umisténi baterie do vysavace je na jeho spodni strané [Obr.1]
2. VloZte baterii tak, aby lehce zapadla do prostoru ve vysavaci a poté ji pevné domacknéte dovnitf az po zacvaknuti plastovych zamkd na bocich. [Obr.2]

3. Pfi zakoupeni vysavace mlze byt baterie Gplné vybita. V takovém pfipadé musite dat vysavac nabijet manuainé.
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[Obr.1] [Obr.2]

B Zapnuti a vypnuti vysavace

1. Pokud je vysavac vypnuty a stisknete tlaCitko Power, rozsviti se display a vysava¢ se zapne do rezimu Standby. [Obr.1]

2. Pokud stisknete tlacitko Power v reZzimu Standby, display se vypne a vysava¢ zUstane i nadale v rezimu Standby.

3. Pokud do 2 minut neza¢ne vysavac pracovat nebo nebudete nic nastavovat, display se automatiky vypne a vysava¢ zlstane v rezimu Standby.

4. Pokud vysavac nebudete pouZivat po delSi dobu, pfidrzte tlaCitko Power vice jak 2 sekundy. Na display se zobrazi END. Poté se vysava¢ upIné vypne.

Pokud chcete vysavag zapnout, stisknéte tlacitko Power.
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[Obr.1]

Nabijeni vysavace

B Manualni nabijeni

1. Vysava¢ muzZete nabijet manualné pfipojenim konektoru adaptéru (jack) pfimo do vysavace nebo mlzete pouZit nabijeci zakladnu.

2. Pokud budete vysavac¢ nabijet manuainé, pfipojte konektor adaptéru (jack) pfimo do konektoru na vysavaci. [Obr.1]

3. Pokud budete pouzivat nabijeci zakladnu, pfipojte zakladnu do el. sité pfes nabijeci adaptér a vysavac opatrné poloZte na nabijeci
plochu zakladny tak, aby se kontakty na vysavaci dotykaly kontaktti na zakladné.




4. Pokud je vysava¢ béhem nabijeni zapnuty, na display se zobrazuje ikona nabijeni. [Obr.2]
5. Jakmile je vysavac pIné nabity, na display se zobrazi ikona FULL. [Obr.3]
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M Automatické nabijeni vysavace

1. Pokud je vysavac v rezimu Standby nebo vysava cca 3 m pfed zakladnou a v uhlu 90° a stisknete tlacitko Docking na dalkovém
ovladadi, vysavac se zaparkuje do nabijeci zakladny a zaéne se nabijet. Pokud vysavaci zbyva méné jak 15% kapacity baterie
v priibéhu uklizeni, zaéne automaticky hledat zakladnu a nabije se. Po nabiti dokonéi zapocaty Uklid.

&
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W ReZimy Uklidu

Auto: Vysavac za€ne vysavat podlahu rovnymi nesouvislymi pohyby po celé ploSe od stény ke sténé a propocita si prostor.
Poté zaCne automaticky stfidat rezimy random, zigzag, swirl a corer az vycisti celou podlahu.

| I Comner: Vlysava podlahu pouze podél stén mistnosti
]

@ Swirl: Vysava podlahu spiralovité v kruhu do prdméru 1,5 m. Poté se pfepne do auto rezimu

I-u Zigzag: Vlysava podlahu ve tvaru ¢tverce o délce a Sifce do 5 m esickovymi pohyby. Poté se pfepne do automatického rezimu.
e



Start uklizeni

B Start pomoci tlacitek na vysavadi

1. Stisknéte tlacitko Power, rozsviti se display a vysavac se zapne do rezimu Standby.

2. Stisknéte tlacitko Start/Pauza a vysavac za€ne uklizet.
# Pokud nenastavite jinou délku ¢asu a rezim uklidu, vysava¢ bude pracovat v auto rezimu po dobu 60-ti minut.

3. Pro zménu uklizeciho rezimu, stisknéte tlacitko Mode (vysava¢ musi byt v rezimu Standby). Kazdym stiskem tl.
Mode se méni reZim od Auto pfes Comer, Swirl a Zigzag. Cas se nastavi automaticky dle zvoleného rezimu.

4. Pokud stisknete tlacitko Mode v priibéhu uklizeni, uklizeci méd se zméni a vysavac bude pokracovat v Uklidu, délka Uklidu se nezméni.

5. Pokud chcete zastavit vysavac v pribéhu Uklidu, stisknéte tlagitko Start/Pauza. Opétovnym stiskem tohoto tlacitka bude vysavac opét pracovat.

1. Po uplynuti nastavené doby uklizeni se vysava¢ automaticky zastavi, vrati se do nabijeci zakladny a nabije se.

% Pokud je vysavac daleko od nabijeci zakladny, bude ji hledat, aby se nabil. V pfipadé, Ze je velmi daleko muize se stat,
Ze se vysavac zastavi, nebot bude baterie Uplné vybita a do zakladny nedojete.

2. Pokud stisknete tlacitko Power v pribéhu uklizeni, vysavac se zastavi, display se vypne a vysavac se take UpIné vypne.

3. Pokud stisknete tlacitko Power v pauze, vysavac se pfepne do rezimu Standby. Pokud opét zmacknete tlacitko Power,
display se prepne do rezimu Standby.

B Pouziti dalkového ovladace

1. Tlacitka Power, Mode, Start/Pauza na dalkovém ovladaci funguiji stejné jako tlacitka na vysavaci.
2. Pokud je vysavac v rezimu Standby, mGZete jej navadét riznymi sméry pomoci smérovych tladitek
na dalkovém ovladaci.

3. Pokud vysavac pracuje a vy stisknete tlacitka sméri na dalkovém ovladaci, vysavac¢ se pfepne do manualniho
rezimu a bude pracovat v daném sméru.
4. Pokud se vysavac nabiji nebo pracuije a stisknete tlacitko Enter na dalkovém ovladadi, na display se zobrazi
aktudlni €as na 2 sekundy, poté se na display opét zobrazi stav vysavace.

-
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5. Pokud stisknete tladitko Docking na délkovém ovladaci, vysavac se automaticky vrati do nabijeci zakladny a zacne se nabijet.

B2z

6. Pokud stisknete tlacitko Turbo na dalkovém ovladaci, na display se zobrazi napis Turbo a vysavac zvysi saci vykon.
7. Stiskem tlacitek + a — na dalkovém ovladaci zvySujete nebo snizujete nastavenou délku uklizeni.



B Nastaveni aktualniho ¢asu

1. Stisknéte tlacitko Clock na dalkovém ovladaci. Viysavac je v reZzimu nastaveni ¢asu a na display blika ¢ast ¢asu, ktera zobrazuje hodiny.

2. Pomoci tlaCitek + a — na dalkovém ovladaci nastavte spravnou hodinu. Poté stisknéte tlacitko Enter a na display za¢ne blikat ¢ast,

ktera zobrazuje minuty.
3. Minuty nastavte stejné, jako pfedtim hodiny.
4. Po nastaveni spravnych minut stisknéte tlacitko Enter na dalkovém ovladaci a Cas je nastaven.

M Funkce Reserv (Casovac)

1. Diky této funkci zacne vysavac pracovat kazdy den v nastaveny ¢as.

2. Abyste mohli pouzivat ¢asovac¢, musite nejprve nastavit spravny aktualni ¢as.

3. Pokud mate uloZen spravny aktualni ¢as, mUzete nastavit Casovac a uloZit jej.

4. Pokud mate nastaveny ¢asovac, vysava¢ mizZe byt vypnuty nebo v nabijeci stanici, zatne automaticky uklizet v nastaveny ¢as.
(Pokud je vysava¢ manualné piipojen k nabijecimu adaptéru, ¢asova¢ nebude fungovat.)

M Jak nastavit casovac

1. Stisknéte tlaCitko Reserv na dalkovém ovladaci. Viysavac je v rezimu nastaveni Casovace a na display blika hodina za¢atku uklizeni.

2. Pomoci tlacitek + a — na dalkovém ovladaci nastavte spravnou hodinu a minuty, kdy vysavac za¢ne uklizet.

3. Po nastaveni Casu, stisknéte tlaCitko Enter na dalkovém ovladaci. Na display se zobrazi délka uklidu. Automaticky je nastavena
délka uklizeni 30 minut.

4, Pouzitim tlacitka + a — na dalkovém ovladaci nastavite jinou délku uklizeni.
5. Po nastaveni délky uklizeni stisknéte tlacitko Enter na délkovém ovladaci abyste dokongili nastaveni ¢asovace.

Na display vysavace se zobrazi ikona Casovace.
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Poznamka

M Jak vyjmout nadobku na prach

1. Oteviete horni kryt nadobky na vysavaci.
2. Opatrné odemknéte plastové zamky nadobky (2 ks) do boku.
3. Pomoci drzaku vyjméte nadobku ven.

4. Pfi vraceni nadobky do vysavace ji nezapomente zajistit plastovymi zamky (2 ks) a zandejte homi kryt na vysavac.

0 Pfi vyprazdnovani nadobky dejte pozor, at' obsah nerozsypete.

M Jak vyjmout rotaéni kartac

1. Opatrné odemknéte ochranou mfizku kartaCe tak, Ze zasunete 5 ks Zlutych plastovych zamkd do boku.
2. Poté vyndejte smérem nahoru ochrannou mfizku.
3. Nyni nadzvednéte nahoru levou ¢ast kartaCe a poté opatmé vyjméte i pravou Cast (je zasunuta v ozubeném femenu).
Na obou stranach kartace jsou kulata loZiska. Pfi jejich vyndavani a zandavani zpét na osu kartaée musite dat pozor, abyste je umistili

rovnou stranou ke kartaci a vybranou stranou ven od kartace. Jinak karta¢ nebude spravné fungovat.

i

M Jak vlozZit rotacni kartac

1. Nejprve opatmé nasadte loZiska kartaCe na jeho osu (rovna strana loZiska smérem ke kartaci a vybrana strana lozZiska smérem ven).
2. Zandejte ochrannou mizku kartaCe a zajistéte jej 5-ti Zlutymi plastovymi zamky.




Udrzba plusa

M Cisténi nadobky na prach

1. Vyjméte opatrné nadobku dle popisu “Jak vyjmout nadobku na prach”
2. \lysypte prach a necistoty z nadobky do koSe.
3. Nadobku muizete vyplachnout vodou. Pfed umisténim do vysavace ji Uplné vysuste.

3 Cisténi spodni &asti nadobky, kudy je nasévan jemny prach

1. Pomoci Sroubovaku (+) vyjméte 4 Sroubky a sundejte kryt.

2. VyCistéte prostor od prachu pomoci €isticiho Stétecku nebo vysavace.

3. Zandejte zpét kryt a zaSroubujte 4 Sroubky.

4. Zandejte nadobku na prach zpét do vysavace a zajistéte ji dvéma plastovymi zamky.

jemny prach

Cistici kartacek

B VVyména filtru

1. Filtr s rameckem opatmé sundejte z nadobky na prach a pomoci €isticiho Stétecku oCistéte prach z vnéjsiho sitového filtru.

2. Novy antibakterialni filtr viozte do ramecku tak, aby modra ¢ast (antibakteriaini) byla umisténa smérem k sitovému filtru.
3. Doporucujeme vymériovat antibakterialni filtr kazdé 2 tydny. (pfi kazdodennim pouziti)
4. Antibakterialni filtr nemyjte vodou, ale vymérite jej za novy.

Sitovany filtr Antibakterialni filtr

[
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Udrzba ptus o

B Cisténi rotacniho kartace, bocéniho kartaée a otvoru sani

Pred cisténim kartdCe nezapomerite vyndat ochrannou mfizku a cely karta€ vyndejte z vysavace ven. Pfi jeho vraceni zpét do vysavace
umistéte spravné loziska na osu kartace viz “Jak vyjmout/viozit rotacni kartac”. Pravidelné odstranuijte z kartad€e namotané viasy a necistoty
pomoci €isticiho hfebinku a take Cistéte saci otvor od prachu. (Pfi pouzivani rezimu sani Turbo, se prach v otvoru méné drzi)

1. P¥i zachyceni kousku papiru, provazku atd. do kartace jej opatrné oCistéte rukou.
2. Pokud se na karta¢ namotaji hodné dlouhé viasy, nité atd. opatrné je rozstfihnéte nlizkami a rukou nebo Cisti¢im hfebinkem je sundejte z kartace.

B Cisténi senzort

1. Na ¢isténi senzort pouZivejte tycinky s bavinénymi Spickami.

2. Senzory jsou na pfedni strané v narazniku a na spodni strané jsou senzory proti padu ze schodu. JECCCLLIEI

M Skladovani vysavace

1. Vysavac skladujte na dobie vétraném a chladném miste.
2. Pokud vysavac¢ nebudete delSi dobu pouzivat, vyjméte z n&j baterii.




Nez zavolate do servisu

B MUzZete usetfit Cas a penize, pokud nejprve zkontrolujete nasledujici detailni servisni informace.

M Pokud se vysavac zastavi béhem uklizeni

1. Zkontrolujte, zda jiz uplynul nastaveny ¢€as uklizeni a zda bylo uklizeni dokon&eno.
2. Zkontrolujte Error hiaSeni a nasledujte feSeni problému nize.

Pficina Reseni
Whita baterie Nabijte baterii ve vysavaci.
Nadzvednuté kolo Vysavac se zasekl na prahu. Pfeneste jej na rovnou podlahu.

Error senzoru proti padu ze schodti | Pfeneste vysavac na rovnou podlahu, kde neni nebezepci padu.

Error umisténi nadobky na prach | Po vlozeni nadobky na prach se uijistéte, Ze jste ji zajistili dvéma plastovymi zamky.

Pretizeny motor kola Zkontrolujte kola a oCistéte pfipadné necistoty (prach, nité, viasy atd.)
Pretizeny motor kartate Zkontrolujte karta€ i bocni kartacek a oCistéte pfipadné necistoty (prach, nité, viasy atd.).
Pretizeny motor sani Vysypte nadobku na prach a ocistéte filtry.

H Pokud je vysavac zapnuty a poté se vypne s upozorfiujicim zvukem

1. Zkontrolujte, zda je baterie nabité.
2. Pokud je nabita, vyprazdnéte nadobku na prach.
3. Zkontrolujte a pfipadné oCistéte kartac a bocni kartacek od necistot.

H Vlysavac nepracuije nebo je jeho vykon slabsi

1. Zkontrolujte stav baterie.
2. Zkontrolujte, zda jsou nadobka na prach, filtr a saci otvor Cisté a zda pracuje hlavni i bo¢ni kartac.
3. Zkontrolujte, zda je vysavac zapnuty.

M KdyZ nepracuje dalkovy ovladac

1. Zkontrolujte baterie v dalkovém ovladaci.

2. Zkontrolujte stav baterie ve vysavaci.

3. Suchym hadfikem oCistéte infracerveny senzor na vysavaci (display) a také v predni ¢asti dalkového oviadace.

4. Dodrzujte adekvatni vzdalenost mezi vysavatem a délkovym ovladacem, poté zkuste znova délkovy oviada¢ namifeny na
infreCerveny senzor vysavace (display).

M Pokud se vysavac nenabiji

1. Zkontrolujte, zda je nabijeci adaptér spravné piipojen do el. sité.

1. Vysypte nadobku na prach a ocistéte filtry.
2. Zkontrolujte, zda nejsou na hlavnim nebo bo&nim kartaci namotané necistoty (vlasy, nité atd.)

[EN
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Nazev

plusa

Barva

Silver

Rozméry

P: 35cm, V:10cm

Véaha

3.9kg

Rychlost

30cm/sec

Délka nabijeni

150min.

Vydrz baterie

90-110 min.

Baterie

Lithium-lon

Hlucnost

60dB

Nézev vyrobku: iClebo plus a

Vyrobni Cislo: .......cceeeemreeereeeneennee

Datum prodeje: .........coeeeevereeenne.

ProdejCe: .......ccuveveeeenermneernneeinenns

Autorizovany servis:
tel.: +420 606 839 644 (9:00 -16:00)

.................................... e-mail: blakar@centrum.cz

Kupeckého 763,/ 9

..................................... 149 00 Praha 4

YUIIN &, ROBOT

BLAKAR trading s.r.0., Hviezdoslavova 503, 149 00, Praha 4
TEL. +420 606 839 644, +420 606 377 814, E-mail: blakar@centrum.cz
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